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新製品のご案内

●商品コード：10833　●ＪＡＮコード：4968543108330 　●ＩＴＦコード：14968543108337 
●パッケージサイズ：221（W）×166（H）×67（D）mm　●パッケージ重量：約804g　●入り数：10個入
●カートンサイズ：360（W）×200（H）×465（D）mm　●カートン重量：約9kg　

■取付け例

主な特徴

豊富な画面デザインは23種類から選択可能。お好みの画面を選択し
てローテーション表示（時間設定可）やOFF設定も可能。
最新地図データのマップ表示は、3種類のデザインから選択可能。

●プリセット表示

オプション
■待受画面

■OBDⅡアダプター

クラシック（警報画面） シンプル（警報画面） 時計 速度 エコドライブ 加速度

傾斜 潮汐情報 グラフ プリセットA～ F フォトフレーム 衛星情報

マップ TYPE1（昼／夜）マップ TYPE2（昼／夜） マップ TYPE3（昼／夜）

配置、表示項目、背景を自由に選択してお好みの待受画面を作るこ
とができます。最大6種まで登録できます。

●　　　お好みのカラーが選べる！
待受画面のベーカラーを8色から選べるようになりました。気分やシーン
に合わせて選択できます。

●オービス・取締系＆コンテンツデータ、
公開取締情報・速度取締り指針、自動更新可能

■無線LAN機能付SDカード
無線LAN機能付
SDカード

※オービス・取締系＆コンテンツデータのダウンロードには、別途ity.クラブの
契約が必要です。

●スマートフォンで各種設定可能
●Googleカレンダーに走行記録を登録可能
※別途、OBDⅡアダプター（OBD12-MⅡ、OBD１２-MⅢ〈OBD12-Mも対応〉もしくは、OBD-HVTM）が必要。

OBDⅡアダプター

本体6,000円+税 コード長：約4m

国産8社に対応（トヨタ〈ハイブリッド車含む〉、
日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキ）

ヘッドライト点灯などの車両のイルミネーションに
連動して画面の輝度を自動変更します。

■イルミネーション連動機能
正確な速度、エンジン状態や燃費などを表示します。
■車両情報を取得

■ハイブリッド車専用情報を取得
トヨタハイブリッド車のみ

トヨタハイブリッド用OBDⅡアダプター 本体8,000円+税 コード長：約4m

※OBD12-Mでも電源の供給、車両情報の取得は可能です。

■業界初!! 取締中の路線を点滅させて警報
公開取締情報・速度取締り指針で取締路線が公開されている場合、その路
線を点滅表示させて警報します。公開されている、日付、時間、場所に合わ
せてリアルタイムに警報します。

●リアルタイム取締・検問情報

【業界屈指】GPSデータ131,000件以上収録！

■取締や無線などを77識別で警報

17バンド受信機能　[GPS]+[無線14バンド]+[Xバンド][Kバンド]

＊1 オービスは、約2km（高速道のみ）/1km/500m/直前/通過をポイントごとに警報（告知）し、距離をカウントダウン表示します。
＊2 東京都23区内、名古屋市内、大阪市内の一時停止注意ポイントが登録されています。

無線１４バンド識別
●カーロケ無線 
※新型カーロケ無線は非対応
●取締無線
●デジタル無線
●取締特小無線
●署活系無線
●Ｗ.Ｉ.Ｄ.Ｅ./警察電話
●警察活動無線

レーダー波３識別 ●ステルス波　　●通常レーダー波　　●キャンセル告知
・レーダー波受信レベル５段階表示

ベストパートナー６識別
●並走追尾注意
●すれ違い注意
●取締注意

●検問注意
●カーロケ遠近識別
●カーロケ圏内・圏外識別

●レッカー無線
●ヘリテレ無線
●消防ヘリテレ無線
●消防無線
●新救急無線
●高速道路無線
●警備無線
・感度切替機能

［特許 第3780262号］
［特許 第4119855号］

ベストパートナー +（プラス）対応
レーダー波や無線の受信情報にGPSデータ情報を新
たにリンクさせ、エリア内で実際に取締が行われて
いる可能性が高い事をお知らせします。

●取締・検問データも、51,000件以上収録！

本機への電源供給や、車両情報を取得可能。車両情報により、Gセンサーの車速
検知と比べて、より正確な移動距離を検知でき、GPSが測位できない所でも、
警報の精度が高まります。

■新小型オービス対応！
住宅街などを通る生活道路での交通事故を減らすため、2016年3月末
より新しい小型オービスが導入されています。ユピテルは、独自調査に
より設置場所をいち早く特定し、GPSデータに登録対応しています。

ＧＰＳ５4識別 ●赤：警報ターゲット　●黄：警告ターゲット　●青：告知ターゲット　●緑：情報ターゲット
■アミカケ：取締・検問データ

●ループコイル＊1
●ＬＨシステム＊1
●新Ｈシステム＊1
●レーダー式オービス＊1
●トンネル内オービス
●トンネル出口ターゲット
●オービス制限速度
●高速道制限速度切替りポイント
●カメラ位置告知
●トンネル内追尾式取締エリア 
●トンネル出口直後取締エリア 
●速度取締エリア
●移動オービスエリア
　NEW！（新小型オービス含む）

●追尾式取締エリア 
●一時停止取締エリア 
●交差点取締エリア
●その他取締エリア 
●シートベルト検問エリア 
●飲酒検問エリア 
●携帯電話検問エリア
●その他検問エリア
●取締・検問圏外識別 
●交差点監視ポイント
●信号無視抑止システム
●高速道 交通警察隊
●駐禁最重点エリア

●駐禁重点エリア
●一時停止注意ポイント＊2
●ゾーン30
●マイエリア 
●ラウンドアバウト
●Ｎシステム
●交通監視システム
●警察署
●交番
●事故多発エリア 
●車上狙い多発エリア 
●高速道 急カーブ/連続カーブ 
●高速道 分岐/合流ポイント
●踏切

●ＥＴＣレーン事前案内
●サービスエリア
●パーキングエリア
●ハイウェイオアシス 
●スマートインターチェンジ 
●ＳＡ/ＰＡ内ガスステーション 
●高速道 長/連続トンネル
●ハイウェイラジオ受信エリア 
●県境告知
●道の駅 
●ビューポイントパーキング
●駐禁エリア付近駐車場
●消防署
●公衆トイレ

スピーカー 上記の機能に下記の機能が追加できます。　  
■2つのアクティブ機能　①「車速感応ドアロック」　②「エマージェンシーシグナル」

■ＮＥＷ！！「衝突警報システム」に接続可能！
衝突警報システム「Maemite」に接続す
ることで、警報連動ができます。接続に
は別途、別売オプションが必要です。

【接続用オプション】オプションアダプター OP-ADP２０、通信ケーブル OP-CB12（コード長：約4m）

OBD１２-MⅡ、OBD12 -MⅢ

OBD-HVTMアンテナ用
取付ステー

●走行中の道路の標高から一般道路と高速道路を識別。
■標高データ搭載で警報がさらに強化

従来は、高速道路上で一定の速度に下がった場合や停車した場合、自
車位置を一般道路上と認識してしまう場合がありました。標高データ
により速度等に関わらず高速道路でも安定した自車位置の特定が可能
となり、より正確に警報します。

※適応車種については、弊社HPのOBDⅡアダプター適応表をご確認ください。

新製品のご案内
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オープン価格

極めれば、ゼット。
指定店専用モデル

取締中の路線が点滅
公開取締情報・速度取締り指針の情報を
日付・時間・路線に合わせてリアルタイムに警報

本体

防水GPS
アンテナ

ジャンクション
ユニットスピーカー

2.8inch Display

4

新小型オービス対応！


